2017-2020赛季中超联赛赛场LED显示屏标准及技术参数要求
	LED显示屏尺寸

	单个箱体：宽960mm~1300mm,高960mm~1200mm，厚100mm~200mm;整套长度：≥260m(含两个角旗区的弧屏)

	LED显示屏箱体材质要求

	型材铝

	LED主要器件要求

	灯珠需为行业知名厂商生产或自产；驱动芯片、开关电源、线缆、拔插件等需为行业知名厂商生产；高性能易携带的操作电脑

	整套LED显示屏设计要求

	1.底座高度调节；2.直立角度调节；3.急救及逃生通道设计；4.便利的组装、拆卸及模组更换；5.所有线缆的隐藏；6.印刷广告布的安装及收纳；7.方便增加配重；8.电源、数据并联走线，独立控制，以及数据双备份；9箱体顶部软保护垫。

	LED技术参数要求

	项目
	规格

	像素间距（点间距）
	10mm（P10）

	LED类型
	SMD3in1

	像素点构成
	1R,1G,1B

	分辨率（像素点）
	10000点/㎡

	刷新率
	≥6000Hz

	亮度
	校正前≥8000cd/㎡，校正后≥7000 cd/㎡

	对比度
	≥6000:1

	处理深度（灰度）
	RGB每一基色灰度≥12bit

	灰度等级
	RGB每一基色灰度等级 ≥ 8bit

	白平衡亮度
	8000 cd/㎡

	均匀性
	亮度±2%，色度±0.003

	可视角度
	水平角度≥140°，垂直角度≥120°

	驱动模式
	恒流驱动

	校正
	逐点亮度和色度校正功能

	LED电气、机械指标

	输入功率（最大值）
	≤1000W/㎡

	输入功率（典型值）
	≤260W/㎡

	防护（水、电、尘、风、冲击）
	前面IP65，后面IP54，抗大风和足球冲击

	使用寿命
	100000小时

	使用环境
	温度：-30℃-60℃；湿度：10%RH-95%RH

	箱体拼接（缝隙及平整度）
	缝隙≤1，,平整度≤1

	热拔插
	支持

	LED播放系统及软件要求

	播放软件
	需为自主研发或拥有自主知识产权

	播放要求
	通屏、分屏、同步

	支持格式
	文字、图片、视屏,如BMP\JPG\GIF\MPEG\AVI\SWF\DAT\FLASH\RTF等

	其他要求
	1. 播放内容轻松编辑，播放时间精准控制
2. 随时随区域插播广告、特定时间、特定区域制定播放
3. 实时监控，生成播放报告

	LED服务

	专业的维护、维修团队承担LED的日常使用、维修、维护等工作





